Boden

BODENEORM VORBELASTUNGEN
flachenhafte Auspragung:
Quelle: BGKK 100
Leitbodenform /ﬁ/;’x Altlastenverdachtsflache, Altablagerung/ gel6schte Altablagerung

Holozéne Substrate/ Sedimente der Auen und Feuchtgebiete S S Altlastenverdachtsflache, Altstandort/ geldschter Altstandort
h3l Lehm - Vega (Nebentaler)
h3s Sand bis sandiger Lehm - Vega (Nebentaler) . . .
h4s Sand, lehmig - Anmoorgley (Zersatz Unt. u. Mittl. Buntsandstein) lineare Auspragung'
hat  ~Ton, lehmig - Anmoorgley (Zersaz toniger Triassedimente) Durchschnittliche tagliche Verkehrsstirke (DTV Verkehrszihlung 2015)
.I!lsmgpalaozmsih rI1a|s mteskoztcn_sg:h?SSg_bstrattedOb%rptermfl"\;llas helkalkes)

ehm, stark steinig (Sedimente des Unteren Muschelkalkes
s1 Sandiger Lehm (vorw. Sedimente des Unteren Buntsandsteines) E— 2.000 - 8.000 Kfz/ 24h
s2 Lehmiger Sand (vorw. Sedimente des Mittleren Buntsandsteins)
s3 Sand, lehmig - Staugley (Sedimente des Unt. u. Mittl. Buntsandsteins)
t3 Ton, lehmiger Ton (Sedimente des Oberen Buntsandsteins) — 8.001 - 15.000 Kfz/ 24h
tk Ton, lehmig, steinig (Sedimente des Oberen Muschelkalkes)
Losse und Lossablagerungen
165 Loss, Staugley .
166 Loss, sanidg - Braunerde/ - Parabraunerde Nutzungenl VerS|ege|ungen
Tertidre Kiese und quartare Terassensedimente
ds3 Sandiger Lehm - Braunerde (Uber Kies) [T . . .
ds4 Sandiger - lehmiger Kies (Tertiar) Coiiii Gesteine flir Schotter und Splitt
dm3 Lehm Staugley (Geschiebelehm) e

Grobkeramische Rohstoffe

Archiv der Natur- und Kulturgeschichte
Quelle: Schutzwirdige Béden Thir. TMLNU, 03.04.97; TLDA, 21.10.2019

Béden mit Archivfunktion (hds, hat, s1, s2, 3, tk) Ackerland
Bodendenkmal - Einzelobjekt oder flachenhaft SONSTIGE PLANZEICHEN
(Nummerierung im Text)
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|_|:|I Untersuchungsgebiet
Geotop "Kiesgrube" bei Saasa -
Fluss / Bach

Ertragspotenzial, Puffer- und Speicherfahigkeit

hoch - Standgewasser

mittel

gering

Landratsamt Saale-Holzland-Kreis
= Umweltamt

f— Im Schloss
Saale-Holzland-Kreis 07607 Eisenberg

Biotopentwicklungspotenzial

feucht und nass (h3l, h3s, h4s, h4t)
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Erfullende Gemeinde Eisenberg / Thuringen
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